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會務活動 

一、 賀!台糖公司砂糖事業部小港實驗

室申請TAF認證之輔導計畫，經本

會輔導，已於107.08.23順利通過

ISO/IEC 17025驗證，並取得證書。 

 

二、 本會於107.7~8月間執行東元電機

股份有限公司ISO 9001主導稽核

員訓練，順利結案，總計培訓28

人取得主導稽核員證書。 

 

 

 

 

 

 

 

三、 本會於107.8.1執行新加坡東元德

高電機有限公司「經營管理類課

程-領導管理團隊激勵溝通」研

習，共33位高階主管參訓，過程

順利。 

 

 

 

 

 

 

四、 掃描QR-Code加入粉 

絲團!!協會臉書粉絲 

團期待各會員加入。 

 

歡迎本會會員投稿，稿件請寄：kenkao@ced.org.tw 

訊息傳播站 

目前最夯標準：請參考 P 20 

⚫ ISO 9001:2015 品質管理系統－要求事項 

⚫ ISO 14001:2015 環境管理系統－使用指引之要求事項 

⚫ ISO/IEC 17025 : 2017 測試與校正實驗室能力一般要求 

⚫ ISO 45001:2018 職業健康安全管理體系的要求 

⚫ IATF 16949:2016 汽車供應鏈品質管理系統 

⚫ IECQ QC 080000:2017 產品有害物質管理系統 

⚫ ISO 26000:2010 社會責任指引 

專題報導 

 
1. 提升供應商社會責任管理效率 降低企業營運風險(下) 

2. 人因工程常見肌肉骨骼傷病分析工具介紹 

重要訊息 

1. 協會之團體會員享有「訓練到家免費服務」，歡
迎各會員來電洽詢，相關說明可參閱P19。 

2. 本會代理銷售各項國際原版標準，蒙經濟部標準
檢驗局向廠商優先轉介首選，迄今代理國際標準
服務計有IEC、ISO、CAS、UL、EN等，提供最
新版查詢，歡迎各界洽詢。有關原版標準訂購，
詳細請見本會網站
http://www.ced.org.tw/Standard.aspx 

3. 為服務長期以來熱誠支持的會員朋友，針對有關
國際原原版標準提供代購服務時，凡本會團體會
員可享9折，個人會員可享95折優惠。 

http://www.ced.org.tw/Standard.aspx
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專題報導1 

提升供應商社會責任管理效率 降低企業營運風險(下) 

 

林建志/台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司管理系統服務部 經理 

一、前言 

面對供應鏈社會責任管理的重要性日益提升，企業惟有做好準備，有效率地因應，方能

提升成長動能，並累積競爭力以追求永續經營。本文彙整分析國內電子大廠之供應商社會責

任管理案例，協助國內企業建立合適之管理機制。 

二、國內企業供應鏈社會責任管理案例 

1.佳世達科技股份有限公司 

佳世達科技(股)公司，在全球合作之供應商家數約 787家，並將供應商分為銷售、

非銷與外包等三類，並積極的與供應商建立一個保護環境、人權、安全、建康且永續性

發展的供應鏈。 

 

供應商管理 管理重點 

供應商晉用程序 

1. 於 2015年將環境、人權道德及勞工權益三項指標新增至新供應商

調查項目。 

2. 至 2017年底，新供應商調查率達 100%。 

3. 成為合格供應商後，進行定期評鑑。依評鑑結果將供應商分為策

略性供應商與一般合格供應商。成為策略性供應商者，將被優先

使用或提高採購量。 

建構綠色供應鏈 

1. 認知 

A. 2012 年及 2013 年舉辦綠色供應鏈工作坊，宣導新版本責任

商業聯盟行為準則 (RBA Code) ，以提升供應商於社會責任

之認知與參與率。 

B. 自 2006 年起逐年擴大要求供應商簽署社會責任及商業道德

同意書，要求供應商承諾遵守責任商業聯盟行為準則 (RBA 

Code)及社會責任標準(SA 8000)。 

C. 自 2007年起每年實施供應商社會責任及環境安全衛生調查。 

D. 自 2013 年起每年另挑選特定供應商填寫責任商業聯盟行為

準則所公佈之自我評估問卷(SAQ)，以了解供應商在責任商

業聯盟行為準則 (RBA Code)之符合性，作為下階段執行 RBA 

Code現場稽核之參考。 

2. 推動 
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供應商管理 管理重點 

A. 2013 年起針對重要零組件供應商進行社會責任符合性及環

境安全衛生管理績效進行評分。 

B. 2016年起挑選關鍵零組件供應商、服務提供廠商及人力仲介

公司等，進行供應商社會責任及環境安全衛生書面調查、社

會責任及商業道德同意書簽署、以及現場稽核。 

C. 現場稽核仿照責任商業聯盟行為準則(RBA Code)稽核手冊，

納入勞工人權、環境、健康安全、道德及管理系統五大構面。 

D. 針對稽核發現之不符合事項，要求供應商提供改善計畫，並

追蹤供應商改善成效，藉此提供應鏈社會責任及環境安全衛

生績效。 

E. 截至 2017 年底，關鍵供應商書面調查及現場機核調查完成

率達 84%。 

3. 永續 

A. 以一階供應商為主要的教育訓練及資料提供審查對象。 

B. 並透過與一階供應商合作，將相關要求與手法擴展至第二階

供應商。 

資料來源:2017佳世達企業社會責任報告。 

2.台達集團 

台達視供應商為長期夥伴，具有競爭力的品質、技術、交期及成本，也是供應商必

備的條件，但未來更重視供應鏈的治理、環境及社會等面向，目的不僅是台達的商業夥

伴，更是推動永續發展議題之夥伴。 

台達供應商分為與生產相關之直接材料(原物料/零組件商、代理商、外包商)、非

生產相關之間接材料與勞務等類型。台達以最高標準要求供應商，致力遵循 RBA準則，

並不定期舉辦供應商教育訓練，提升供應商員工的生活品質。 

 

供應商管理 管理重點 

供應商管理策略 

1. 因應客戶要求，向供應商佈達 RBA規範。 

2. 所有合格供應商皆須簽訂《台達廉潔承諾書》及《RBA承諾書》，

並透過郵件及採購平台不定期宣導台達反貪腐政策及訓練。 

3. 要求供應商遵循 RBA規範，致力落實供應商人權檢核。 

落實供應商稽查 

1. 透過風險地圖，鑑別出高風險供應商。 

2. 高風險關鍵供應商定期進行現場稽核。 

3. 勞工及健康安全，為輔導與稽核的重點。 

4. 自 2012年起推動供應商 RBA稽核。 

5. 2017年針對 50家重點供應商 (關鍵零組件，採購金額占前 80%) 

進行 RBA稽核。在環安衛部分，共查出 1,090 項缺失。在勞工人

權方面，共發現 552項缺失。 

6. 台達並提供自身管理經驗，輔導供應商進行缺失改善。 

資料來源:2017台達集團企業社會責任報告書。 
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3.宏碁集團 

宏碁集團根據採購金額、取代性、策略性與技術領先性來定義主要供應商。宏碁的

一階供應商，依其產品與服務提供狀況，分為最終組裝廠(ODM與 OEM) 、主要零組件、

指定零組件、物流與服務等五大類。 

宏碁自 2008 年起參加責任商業聯盟(RBA)，所有製造與服務供應商須符合 RBA 準

則，並進行年度供應商 RBA行為準則現場稽核，同時也透過供應商與宏碁主管的雙向溝

通，強化彼此在 CSR 的合作關係。 

 

供應商管理 管理重點 

供應商管理策略 

1. 2013年，開始實施供應商企業社會責任評分卡考核。 

2. 2014年起，在季度業務審核會議中，將企業社會責任評分納入，

並提交宏碁與供應商高層主管，產生影響雙方商務關係的驅動力。 

3. 將供應商的 CSR管理分為導入、評估、確認、持續改善等四大階

段。 

4. 新進供應商須通過社會與環境責任的評估，並簽署 RBA行為準則

符合性聲明後，使為正式供應商。 

5. 自 2016年起，要求一階供應商根據 RBA準則，展開下一階供應商

的風險評估與管理。並針對高風險之供應商進行現場稽核與追蹤

改善管理。 

落實供應商稽查 

1. 2017年，共篩選出 71家供應商製造工廠需進行現場稽核。 

2. 稽核方式包括:宏碁供應商管理人員稽核、第三方稽核、RBA有效

性稽核程序(VAP)。 

3. 2017年受稽核的供應商直接員工超過 15萬人，接受面談之直接

員工 2,611 人，超過 7成的稽核採 RBA有效性稽核程序 (VAP)。 

4. 現場稽核結果，不符合問題數偏高及稽核分數偏低之廠商，將被

列為採取突襲稽核之廠商，為稽核前 12小時才通知廠商，且不會

通知稽核項目。 

5. 對被稽核之供應商發出不符合事項報告，供應商在收到報告後，

必須在 30天內，提出矯正缺失報告，由宏碁的稽核管理人員進行

書面審核，並於隔年現場稽核確認改善結果。 

資料來源:2017宏碁企業社會責任報告書。 

 

三、國內企業供應鏈社會責任管理方法分析 

以下就佳世達、台達、宏碁等國內電子製造業大廠之供應商社會責任管理模式，分析執

行流程與重點如下，供國內企業做為推動供應商社會責任管理之參考。 

(1) 向供應商傳達社會責任管理準則，並請廠商自我承諾 

透過供應商大會、綠色供應鏈工作坊等方式，宣導社會責任管理準則 (如 RBA 

Code) ，以提升供應商於社會責任之認知與參與率。進而要求廠商求供應商簽署如《社
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會責任及商業道德同意書》、《廉潔承諾書》、《RBA承諾書》等文件，先由廠商的自律

做起。 

(2) 鑑別高風險供應商 

請供應商填寫責任商業聯盟行為準則所公佈之自我評估問卷(SAQ)，或透過相關

風險分析模式，鑑別出高風險的供應商，同時可依據該供應商的重要性，篩選出必須

進廠稽核之供應商，以利資源的有效運用，並達到降低風險之目的。 

(3) 供應商現場稽核 

現場稽核納入勞工人權、環境、健康安全、道德及管理系統五大構面。針對稽核

發現之不符合事項，要求供應商提供改善計畫，並追蹤供應商改善成效。而宏碁更進

一步針對稽核分數偏低之供應商進行突襲稽核，將能強化供應商管理之成效。而除了

自己組成稽核團隊外，宏碁更委託第三方執行稽核作業，將可提升供應商管理效率。 

(4) 輔導與追蹤改善 

針對稽核發現之不符合事項，要求供應商提供改善計畫，並追蹤供應商改善成

效。台達更進一步提供自身管理經驗，輔導供應商進行缺失改善。 

 

四、結語 

面對供應鏈社會責任管理的重要性日益提升，國內電子大廠均已展開行動，並將關鍵供

應商視為推動永續發展之夥伴。而一階供應商也將此設責任管理推展至二階供應商，建立一

個保護環境、人權、安全、建康且永續的供應鏈。 

國內企業可參考上述管理案例，同時參照企業本身的風險，擬定合適之供應商社會責任

管理除可降低自身風險，同時也能獲得客戶認同，成為永續發展的夥伴。 
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專題報導2 

人因工程常見肌肉骨骼傷病分析工具介紹 

                           -關鍵指標法(Key Indicators Method) 

 

台灣檢驗科技股份有限公司 陳冠華 特約講師  

 

一、 前言 

人因工程學，常見的定義是研究人和機器、環境的相互作用及其合理結合，使設計的機

器和環境系統適合人的生理及心理等特點，達到在生產中提高效率、安全、健康和舒適目的

的一門科學。因此人因工程的領域也相當廣，廣義之定義，包括︰工作場所電腦工作站 VDTs

問題、工作空間問題、工作姿勢問題、物料搬運問題、顯示與控制器的人因設計問題、人機

互動之人因工程問題、工作系統設計問題、機械安全與人體計測問題(含工作空間)、噪音溫

濕環境、以及心智負荷等，皆在此範疇內。 

因人因工程問題所造成的肌肉骨骼傷病，在我國勞動部勞動及職業安全衛生研究所自

2008 年到 2013 年的職業傷病通報案統計顯示，一共有 3477 例通報案例。最常通報的職業

肌肉骨骼疾病可概分為五大種類，分別為上肢的腕道症候群、手及腕部之肌腱及腱鞘炎、肱

骨髁上炎、肩部肌腱及滑液囊疾病以及腰部椎間盤疾病。其中以職業性腕隧道症候群、腰椎

椎間盤突出症及職業性肩部肌腱炎疾病為最多，分別為 1,011 例、873 例、431 例。 

而我國政府也發現此一問題，故在 103 年 7 月 3 日施行之職業安全衛生法中，明訂雇

主應妥善規劃以避免重複性作業促發肌肉骨骼傷病之發生。然而事業單位在執行重複性作業

促發肌肉骨骼傷病預防之規劃時常不知該如何進行分析評估，進而無法擬定重複性作業促發

肌肉骨骼傷病預防計畫。 

為此，本文將簡單概述幾種常見且易操作之肌肉骨骼傷病分析工具，供事業單位用以擬

定重複性作業促發肌肉骨骼傷病預防計畫，且為完善此計畫之完整性，也將一併整理出我國

相關法規。 

 

二、 國內相關法規整理 

(一)、 職業安全衛生法︰ 

第 6 條 雇主對下列事項應有符合規定之必要安全衛生設備及措施：(摘錄) 

四、防止採石、採掘、裝卸、搬運、堆積或採伐等作業中引起之危害。 

八、防止輻射、高溫、低溫、超音波、噪音、振動或異常氣壓等引起之危

害。 

十四、防止未採取充足通風、採光、照明、保溫或防濕等引起之危害。 
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雇主對下列事項，應妥為規劃及採取必要之安全衛生措施： 

一、重複性作業等促發肌肉骨骼疾病之預防。 

四、避難、急救、休息或其他為保護勞工身心健康之事項。 

前二項必要之安全衛生設備與措施之標準及規則，由中央主管機關定之。 

(二)、 職業安全衛生法附屬規章 

1. 重複性作業等促發肌肉骨骼疾病之預防 

職業安全衛生法施行細則第 9 條：雇主依本法第 6 條第 2 項第 1 款所定預防

重複性作業等促發肌肉骨骼疾病之妥為規劃，採取重複性作業等促發肌肉骨骼疾病

之預防措施，其內容應包含下列事項： 

1. 作業流程、內容及動作之分析。 

2. 人因性危害因子之確認。 

3. 改善方法及執行。 

4. 成效評估及改善。 

5. 其他有關安全衛生事項。 

職業安全衛生設施規則第 324 條之 1：雇主使勞工從事重複性之作業，為避免

勞工因姿勢不良、過度施力及作業頻率過高等原因，促發肌肉骨骼疾病，應採取下

列危害預防措施，並將執行紀錄留存 3 年： 

1. 分析作業流程、內容及動作。 

2. 確認人因性危害因子。 

3. 評估、選定改善方法及執行。 

4. 執行成效之評估及改善。 

5. 其他有關安全衛生事項。 

前項危害預防措施，事業單位勞工人數達 100 人以上者，雇主應依作業特性

及風險，參照中央主管機關公告之相關指引，訂定人因性危害預防計畫，並據以執

行；於勞工人數未 100 人者，得以執行紀錄或文件代替。有關中央主管機關(勞動

部)公告之相關指引為「人因性危害預防計畫指引(初版)」。(詳細內容請參閱勞動部

職業安全衛生署網站)。 

除上述指引外，勞動部勞動及職業安全衛生研究所於 88 年已針對電腦作業訂

有電腦工作站安全衛生指引(詳請參閱勞動部勞動及職業安全衛生研究所網站，打

字工作亦為重複性工作也會造成肌肉骨骼疾病)；且於 92 年亦有發展一套簡易人因

工程檢核表可參考。(詳請參閱勞動部勞動及職業安全衛生研究所網站)。 

 

2. 其他與肌肉骨骼疾病之相關人因法令：包括搬運及重體力作業勞工保護。茲分別說明

如下： 

職業安全衛生設施規則第 155 條：雇主對於物料之搬運，應儘量利用機械以

代替人力，凡四十公斤以上物品，以人力車輛或工具搬運為原則，五百公斤以上物

品，以機動車輛或其他機械搬運為宜；運輸路線，應妥善規劃，並作標示。 
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職業安全衛生設施規則第 167 條：雇主使勞工於載貨台從事單一之重量超越

一百公斤以上之物料裝卸時，應指定專人採取下列措施： 

一、決定作業方法及順序，並指揮作業。 

二、檢點工具及器具，並除去不良品。 

三、禁止與作業無關人員進入作業場所。 

四、從事解纜或拆墊之作業時，應確認載貨台上之貨物無墜落之危險。 

五、監督勞工作業狀況。 

重體力勞動作業勞工保護措施標準第 6 條︰雇主使勞工從事重體力勞動作業

時，應致力於作業方法之改善、作業頻率之減低、搬運距離之縮短、搬運物體重

量之減少及適當搬運速度之調整，並儘量以機械代替人力。 

 

三、 關鍵指標法(Key Indicators Method ，簡稱 KIM) 

KIM(Key Indicators Method) 是最早由德國所發展的檢核表，近年經北歐挪威、丹麥、

瑞 典等各國驗證後採納使用，2001、2002年分別針對「人工物料處理(LHC)」及「推拉作業

(PP)」發表 2個版本，2008 年則將此二版本加以擴充，發表「手工物料作業(MHO)研究草案」，

適用在手部與手工具使用的作業。KIM 在使用上極為精簡，僅有幾個步驟，非常適合現場快

速診斷評估。但如果有數個不同的活動皆具有相當的生理壓力，這些作業必須分別進行估計，

今分別說明如下︰。 

(一)、 KIM 人工物料處理檢核表(LHC)執行步驟︰ 

Step 1︰先依作業特性，於下方表格(表 1)中選擇「抬舉或放置作業」、「握持作業」、「運

送作業」其中的一欄，並於該欄中選擇適當的作業次數/時間/距離，並對照

讀取表中相對應的時間評級點數 
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表 1 KIM人工物料處理檢核表(Ⅰ) 

抬舉或放置作業 (< 5 s) 握持作業 (> 5 s) 運送作業 (> 5 m) 

工作日總次數 
時間評級 
點數 

工作日總時間 
時間評級點

數 
工作日總距離 

時間評級 
點數 

< 10 1 < 5 min 1 < 300 m 1 

10 to < 40 2 5 to < 15 min 2 300 m to < 1 km 2 

40 to < 200 4 15 min to < 1 hr 4 1 km to < 4 km 4 

200 to < 500 6 1 hrs to < 2 hrs 6 4 to < 8 km 6 

500 to < 1,000 8 2 hrs to < 4 hrs 8 8 to < 16 km 8 

≥ 1,000 10 ≥ 4 hrs 10 ≥ 16 km 10 

範例：砌磚，將工件置入機器，由
貨櫃取出箱子放上輸送帶送帶 

範例：握持和導引鑄鐵塊進行加
工，操作手動研磨機器，操作除草
機 

範例：搬運家具，運送鷹架至建築
施工現場 

 

Step 2︰依序於下表中決定荷重（表 2）、姿勢（表 3）與工作狀況（表 4）之評級點數： 

表 2 KIM人工物料處理檢核表(Ⅱ) 

男性實際負荷 荷重評級點數 女性實際負荷 荷重評級點數 

< 10 kg 1 < 5 kg 1 

10 to < 20 kg 2 5 to <10 kg 2 

20 to < 30 kg 4 10 to <15 kg 4 

30 to < 40 kg 7 15 to < 25 kg 7 

≥ 40 kg 25 ≥ 25 kg 25 
 

表 3 KIM人工物料處理檢核表(Ⅲ) 

典型姿勢與荷重位置 姿勢與荷重位置 姿勢評級點數 

 

 

⚫ 上身保持直立，不扭轉。 

⚫ 當抬舉、放置、握持、運送或降低荷重時，荷重靠

近身體。 
1 

⚫ 軀幹稍微向前彎曲或扭轉。 

⚫ 當抬舉、放置、握持、運送或降低荷重時，荷重適

度地接近身體。 
2 

⚫ 低彎腰或彎腰前伸。 

⚫ 軀幹略前彎扭同時扭轉。 

⚫ 負荷遠離身體或超過肩高。 
4 

⚫ 軀幹彎曲前伸同時扭轉。 

⚫ 負荷遠離身體。 

⚫ 站立時姿勢的穩定受到限制。 

⚫ 蹲姿或跪姿。 

8 
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表 4 KIM人工物料處理檢核表(Ⅳ) 

Step 3︰將與此活動相關的評級點數輸入計算式中，即可評估該項作業之風險狀況(如

表 5)，並據此決定是否應進行改善。 

（荷重評級+姿勢評級+工作狀況評級）× 時間評級 = 風險值 

表 5 KIM人工物料處理檢核表(Ⅴ) 

風險等級 風險值 說明 

1 <10 低負荷，不易產生生理過載的情形。 

2 10 to <25 
中等負載，生理過載的情形可能發生於恢復能力較弱者。針對此族群

應進行工作再設計。 

3 25 to <50 
中高負載，生理過載的情形可能發生於一般作業人員。建議進行工作

改善。 

4 ≥50 高負載，生理過載的情形極可能發生。必須進行工作改善。 

 

(二)、 KIM 推拉作業檢核表(PP) 執行步驟︰ 

 

Step 1︰先依作業特性，於下方表格中(表 6)選擇「短距離推、拉或經常停止」或「長

距離推、拉」之其中的一欄，並於該欄中選擇適當的作業次數/距離，並對照

讀取表中相對應的時間評級點數。 

 

 

 

 

 

 

 

 

工作狀況 工作狀況評級點數 

具備良好的人因條件。例如：足夠的空間，工作區中沒有物理性的障礙 物，水平

及穩固的地面，充分的照明，及良好的抓握條件。 
0 

運動空間受限或不符合人因的條件。例如：1、運動空間受高度過低的限 制或工

作面積少於 1.5 m2，或 2、姿勢穩定性受地面不平或太軟而降低。 

1 

空間/活動嚴重受限與/或重心不穩定的荷重。例如：搬運病患 2 
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表 6 KIM推拉作業檢核表(Ⅰ) 

短距離推、拉或經常停止(單趟距離低於 5m) 長距離推、拉(單趟距離大於 5m) 

工作日總次數 時間評級點數 工作日總距離 時間評級點數 

< 10 1 < 300 m 1 

10 to < 40 2 300 m to < 1km 2 

40 to < 200 4 1 km to < 4 km 4 

200 to < 500 6 4 to < 8 km 6 

500 to < 1000 8 8 to < 16 km 8 

≥ 1000 10 ≥ 16 km 10 

範例：操作省力裝置、設定機器或在醫院中分送

膳食 

範例：垃圾收集、在建築物中以滾輪運送家具

或裝卸和移載貨櫃 

 

Step 2︰依序於下列表中分別決定姿勢(表 7) 、質量(表 8)、定位準確度/速度(表 9)、

與工作狀況(表 10)，4個評級點數。 

 

表 7 KIM推拉作業檢核表(Ⅱ) 

姿勢 

 

上身保持直立，不扭轉 1 

 

軀幹稍微向前彎曲或扭轉(單側拖拉) 2 

 

軀幹前彎向運動方向蹲、跪或彎腰 4 

 

同時彎腰及扭腰 8 

註︰決定姿勢評級點數時必須採用物料處理時的典型姿勢。當開始動作、煞車或轉向時軀幹可

能有較大的傾角，如果只是偶然出現可以忽略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CED 報導 2018,09 雙月刊  12 

 

表 8 KIM推拉作業檢核表(Ⅲ) 

 工業卡車/輔助工具 

搬運質量 

(負載重量) 

滾動 

無輔助工

具，直接滾

動 

手推車 可轉動(非

定向輪)之

四輪推車 

定向輪之軌

道車、手推

車 

吊臂，省力

裝置 

     

<50 kg 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

50 to<100kg 1 1 1 1 1 

100 to<200kg 1.5 2 2 1.5 2 

200 to<300kg 2 4 3 2 4 

300 to<400kg 3  4 3  

400 to<600kg 4  5 4  

600to<1000kg 5   5  

≧1000 kg      

滑動 

 灰色區：關鍵，因為工業卡車/負載動作之

檢核結果受技巧和體力影響很大。 

無數字之白色區：基本上要避免，因為必

要的作用力量很容易超過人體的最大負荷

力量。 
< 10 kg 1 

10 to < 25 kg 2 

25 to < 50 kg 4 

> 50 kg  

 

表 9 KIM推拉作業檢核表(Ⅳ) 

定位準確度 

動作速度 

慢 

(<0.8 m/s) 

快 

(0.8 to <1.3m/s) 

低 

無特定移動距離，負載可滾至阻擋 

物或沿著阻隔物移動 

1 2 

高 

負載必須準確定位並停止，移動 

距離需準確方向經常變換 

2 4 

註︰平均走路速度約 1 m/s 
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表 10 KIM推拉作業檢核表(Ⅴ) 

工作狀況 
工作狀況 

評級點數 

良好：地面或其他表面水平、穩固、平坦、乾燥→無傾斜→工作空間

不存在障礙物→滾輪或車輪能輕鬆移動、車輪軸承沒有明顯的磨損耗 
0 

受限制：地面髒污、不平整、柔軟→斜坡可達 2°→必須繞過工作空間

中的障礙物→滾輪或車輪髒污不易運行、軸承磨損 
2 

困難：未鋪柏油或簡單鋪設的路面、坑洞、嚴重髒污→斜坡可達 2°至

5°→工業車輛啟動時需先鬆動→滾輪或車輪髒污、軸承運行呆滯 
4 

複雜：踏階、階梯→斜坡>5°→合併“受限制”及“困難”之缺失 8 

 

Step 3︰將與此活動相關的評級點數輸入計算式中，即可評估該項作業之風險狀況(如

表 11)，並據此決定是否應進行改善。 

（質量評級點數+定位準確度點數+姿勢評級點數+工作狀況點數）× 時間評級 = 風險值 

 

表 11 KIM推拉作業檢核表(Ⅵ) 

風險等級 風險值 說明 

1 <10 低負荷，不易產生生理過載的情形 

2 10 to<25 
中等負載，生理過載的情形可能發生於恢復能力較弱

者。針對此族群應進行工作再設計 

3 25 to<50 
中高負載，生理過載的情形可能發生於一般作業人

員。建議進行工作改善 

4 ≥50 
高負載，生理過載的情形極可能發生。必須進行工作

改善。 

註︰恢復能力較弱者在此所指為 40歲以上或 21歲以下、新進人員或有特殊疾病者。改善

的需求可參考表中評級點數來決定，以降低重量、改善作業狀況、或縮短負荷時間可

避免作業壓力的增加。 

 

(三)、 KIM 手工物料作業檢核表(MHO) 執行步驟︰ 

Step 1︰先於下方表格中(表 12)決定時間評級點數。 

表 12  KIM手工物料作業檢核表(Ⅰ) 

每次輪班本項活動

的 總 持 續 時 間

【達…小時】 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

時間評級點數 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 

Step 2︰決定施力方式(表 13) ＋ 抓握條件(表 14) ＋ 工作協調(表 15)＋ 工作環境

(表 16) ＋姿勢 (表 17)＋ 手/臂位置及動作(表 18) 
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表 13  KIM手工物料作業檢核表(Ⅱ) 

手-手指部位的施力方式 

握持 移動 

平均握持時間【秒/分】 平均移動頻率【次/分】 

60-31 30-16 15-4 <4 <1 1-4 5-15 16-30 31-60 >60 

等級 說明，典型例子 評級點數 

低 

高 

力量極低 

EX按鈕啟動/換檔/整理排序 
2 1 0.5 0 0 0.5 1 2 3 

力量低 

EX物料引導/插入 
3 1.5 1 0 0 1 1.5 3 5 

力量中等 

EX抓握/用手或小工具組裝物品 
5 2 1 0 0.5 1 2 5 8 

力量高 

EX旋轉/纏繞/包裝/抓取/握持/壓入/切

割/使用小動力工具 

8 4 2 0.5 1 2 4 8 13 

力量極高 

EX涉及以施力為主進行的切割/小釘槍

工作/移動或固定零件 

12 6 3 1 1 3 6 12 21 

力量達到顛峰 

EX鎖緊或鬆動螺絲/分離/壓入 
19 9 4 1 2 4 9 19 33 

捶打︰以拇指球、手掌或拳頭 - - - 1 1 3 6 12 21 

必須觀察工作週期並分別標註相關施力等級

的評級點數，再將所標註的評級點數(左右手

分開)加總算出失利的評級點數，後續以其中

較高者來計算總評級點數。 

施力的評級點數︰ 左手︰ 右手︰ 

 

表 14  KIM手工物料作業檢核表(Ⅲ) 

力量傳遞/抓握條件 分數 

良好的力量傳遞/應用/工作容易抓握(例如︰造型握柄、抓握槽)/良好的人因抓握設計(握把、按鈕、工

具) 0 

受限的力量傳遞/應用/需要較大的握持施力/沒有造型的握把 
2 

力量傳遞/應用明顯受阻/工件幾乎難以抓握(滑、軟、鋒利的邊緣)/缺少或僅有不適當的抓握處 
4 

 

表 15  KIM手工物料作業檢核表(Ⅳ) 

工作協調 分數

ing 

points 
負荷情況頻繁變化/由於其他活動/多種的工作操作/適當的休息機會 0 

負荷情況鮮少變化/由於其他活動/少種的工作操作/足夠的休息機會 1 

負荷情況沒有貨幾乎沒有變化/由於其他活動/每次操作僅有幾樣動作/高生產線平衡導致高工作速率/或

高計件工作輸出/不均勻的工作排序併發高負載峰值/太少或太短的休息時間 2 

相應未在表中提到的特徵也應被納入考慮 
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表 16  KIM手工物料作業檢核表(Ⅴ) 

工作環境 
分數

points 

良好/可靠的細節識別/無眩光/良好的氣候條件 0 

受限/由於眩光或過小的細節而損害辨識細節的能力/通風/寒冷/潮濕/噪音干擾注意力 1 

相應未在表中提到的特徵也應被納入考慮，在極差的條件下可以給予 2分之分數 

 

表 17  KIM手工物料作業檢核表(Ⅵ) 

姿勢 
分數

points 

 

良好︰坐和站立可以交替/站立和行走可以交替/可以使用動態坐姿/可以根據需

要使用手臂支撐/無扭轉/頭部姿勢可變動/無肩膀以上之抓取動作 
0 

  
受限︰軀幹與身體輕微傾向工作區域/以坐姿為主，偶爾站立或行走/偶爾有肩膀

以上之抓取動作 
1 

 

 

不良︰軀幹明顯前傾或扭轉/以特定頭部姿勢辨識細節/動作的自由度受限制/未

走動的獨特站立姿勢/頻繁的肩膀以上抓取動作/頻繁的遠離身體之抓取

動作 

3 

 

差︰軀幹嚴重扭曲和前傾/身體姿勢被嚴格固定/工作以放大鏡或顯微鏡進行目視

檢查/頭部嚴重傾斜或扭曲/經常彎腰/持續抓握於肩膀以上高度/持續抓握

於遠離身體之距離 

5 

考慮典型的姿勢，罕見的偏離可以忽略 

 

表 18  KIM手工物料作業檢核表(Ⅶ) 

手/臂位置及動作 分數 

 
 良好︰關節的位置或活動位於中等(放鬆)的範圍/只有罕見的偏離 0 

 
 

 

 

 

受限︰關節的位置或活動不定期地達到活動範圍極限 1 

 
 

不良︰關節的位置或活動頻繁地達到活動範圍極限 2 

 

 

差︰關節的位置或活動固定於活動範圍極限/在無手-臂支撐下，以手臂

忍受持久的靜態握持 
3 

考慮典型的位置，罕見的偏離可以忽略 
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Step 3︰將與此活動相關的評級點數輸入計算式中，即可評估該項作業之風險狀況(如

表 19)，並據此決定是否應進行改善。 

（施力方式＋抓握條件＋工作協調＋工作環境＋姿勢＋手/臂位置及動作）× 時間評級 

= 風險值 

 

表 19  KIM手工物料作業檢核表(Ⅶ) 

風險等級 風險值 說明 

1 <10 低負荷，不易產生生理過載的情形 

2 10 to<25 
中等負載，生理過載的情形可能發生於恢復能力較弱

者。針對此族群應進行工作再設計 

3 25 to<50 
中高負載，生理過載的情形可能發生於一般作業人員。

建議進行工作改善 

4 ≥50 
高負載，生理過載的情形極可能發生。必須進行工作改

善。 

註︰恢復能力較弱者在此所指為 40歲以上或 21歲以下、新進人員或有特殊疾病者。改善的需

求可參考表中評級點數來決定，以降低重量、改善作業狀況、或縮短負荷時間可避免作業壓力

的增加。 

 

四、 結語 

在生產作業的活動裡，如果勞工經常反覆的從事某一作業，且長時間以一些不自然的姿

勢來完成工作，定會增加肌肉骨骼系統傷害之風險；且此傷害除對勞工個人造成身體局部之

疼痛，甚至造成肢體功能喪失等之影響外，更會引發產生產能、效率與士氣降低、工時損失

等不利事業單位營運之情況，故事業單位實應建立一套重複性作業促發肌肉骨骼傷病預防之

機制。 

由於肌肉骨骼傷病分析工具眾多且各有其評估之特點，但本文礙於篇幅無法一一說明，

故特將其他常用之分析工具整理如下表，讀者可依此表選定合適之分析工具，建構有效之重

複性作業促發肌肉骨骼傷病預防計畫。 
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表 20常見肌肉骨骼傷病分析工具 

分析部位 評估工具 評估部位 

上肢 

簡易人因工程檢核表 

BRIEF 

MSDs 

Strain Index  

ACGIH HAL-TLV 

OCRA Checklist 

KIM-MHO 

OCRA Index 

EAWS 

肩、頸、手肘、腕、軀幹、腿 

肩、頸、手肘、腕、軀幹、腿 

肩、頸、手肘、腕、軀幹、腿 

手及手腕 

手 

上肢，大部分手 

上肢 

上肢，大部分手 

肩、頸、手肘、腕、軀幹、腿  

背部 

簡易人因工程檢核表 

KIM-LHC 

KIM-PP  

NIOSH Lifting eq 

EAWS 

肩、頸、手肘、腕、軀幹、腿 

背 

背 

背 

肩、頸、手肘、腕、軀幹、腿 

全身 

RULA, REBA 

OWAS 

EAWS 

肩、頸、手肘、腕、軀幹、腿 

背、上臂和前臂 

肩、頸、手肘、腕、軀幹、腿 
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107年度各類課程開課預定表 

2018 / 3 / 15 

編

號 
課 程 名 稱  

時

數 
金額 

編

號 
課 程 名 稱  

時

數 
金額 

品 質 管 理 系 列  公 司 治 理 /經 營 /革 新 系 列  

01 ISO 9001: 2015 標準及應用 6 2200 23 顧客滿意度與抱怨處理研習班 12 4200 

02 ISO 9001: 2015 品質文件製作及管理研習班 6 2200 24 工作計畫研擬與專案管理研習班 12 4200 

03 ISO 9001：2015 內部品質稽核研習班 12 4000 25 職場成功的秘笈—職場倫理與 EQ 實戰研習班 6 2000 

04 
ISO 9001: 2015 標準要點闡釋及內部品質稽核

員進階研習班(先修: 內部品質稽核研習) 
6 2200 26 基層幹部管理理念與領導溝通基礎訓練 6 2100 

05 ISO/IEC 17025 實驗室品質管理研習班 12 3600 27 基層幹部管理理念與能力提升訓練專案 12 4200 

06 ISO/IEC 17025 實驗室主管人員研習班 12 3600 28 方針展開與工作計畫的擬定 6 2100 

07 ISO/IEC 17025 實驗室內部稽核研習班 12 4500 29 日常要項管理體系與實務 12 4200 

08 量測不確定度評估與實例應用研習班 12 4500 30 TPS 精實生產/物流革新概念 6 2100 

09 ISO/TS 16949 條文介紹 6 2200 31 TPS 精實生產/物流革新應用手法推行實務 6 2100 

10 ISO/TS 16949 五項核心工具介紹 18 5400 32 基本統計概念與 SPC 手法 12 4200 

11 ISO/TS 16949 內部稽核訓練 12 4500 33 品質成本體系的建立與管理改善 6 2100 

    34 
工時管理之 MODAPTS(模組化預定時間標準)

分析實務 
12 4200 

職 業 安 全 衛 生 管 理 系 列  35 標準工時的建立與工效管理系統實務 18 6300 

12 
ISO 45001:2018 系統轉換自我評估暨內稽管審

實務訓練 
6 3000 36 企業內部講師訓練專案 12 4200 

13 ISO 45001 最新版之變更說明及影響分析 12 4500 
詳細簡章、報名表備索，歡迎洽詢 

(02)2999-3600 分機 107 或 

E-mail：kenkao@ced.org.tw 高先生 

新北市三重區重新路 5 段 609 巷 18 號 10 樓之 6 

 

※本會經行政院人事行政局及經濟部中小企業處

登錄為學習機構，課程結束後可於公務人員學習護

照及中小企業終身學習護照上登錄及蓋章 

※本會可為各廠家量身訂做符合廠家需求之課程， 

歡迎各廠家包班上課，價格另有優惠喔！ 

 

                電機電子環境發展協會 

環 境 及 永 續 經 營 系 列  

14 ISO 14001 環境系統內部稽核研習班 12 4000 

15 
歐盟新版 RoHSⅡ指令內容說明與因應實務研
討會 

6 2000 

16 QC080000 系統概念研習班 6 2800 

17 QC080000 內部稽核人員訓練班 12 5600 

18 環境化設計的概念與實務 6 2000 

19 
組織型溫室氣體排放盤查清冊及報告書製作      
( ISO 14064:2006 ) 

12 6000 

20 碳足跡評估實務專題研習班(ISO 14067) 12 4500 

21 ISO 50001 能源管理系統建置之推動 12 4500 

22 
靜電放電 ANSI/ESD S20.20-2007 標準及內稽研

習班 
12 4500 
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2018 年 CED 會員福利大方送 

⚫ 訓練到家免費服務︰ 

會員等級 贈送課程 

創始會員 3 堂 

A 級會員 2 堂 

B 級會員 1 堂 

 

 

 

課程類別 

◆ ISO 9001  內部稽核員班 

◆ ISO 14001 內部稽核員班 

◆ ISO 45001 內部稽核員班 

6 小時 
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訊息傳播站/目前最夯的標準 

   

 

目夯目前最夯的標準 

   

的標準 

   

 

⚫ISO/ 9001:2015  Quality management systems — Requirements 

品質管理系統－要求事項 

⚫ISO 14001:2015  Environmental management systems — Requirements with guidance  for use   

環境管理系統－附使用指引之要求事項 

⚫ISO/IEC 17025 : 2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

測試與校正實驗室能力一般要求 

⚫ISO 45001:2018  Occupational health and safety management systems – Requirements with 

guidance for use 職業健康安全管理體系的要求 

⚫IATF 16949:2016  Automobile QMS Standard - 

汽車供應鏈品質管理系統 

⚫IEC QC080000 : 2017  Hazardous Substance Process Management System 

有害物質流程管理系統 

本會主要服務項目： 

 

目夯目前最夯的標準 

   

的標準 

   

 

管理系統輔導及訓練服務 

 

目夯目前最夯的標準 

   

的標準 

   

 

客製化整合管理系統輔導及訓練，依組織需求量身打造 

➢ ISO 9001 品質管理系統輔導、課程訓練及諮詢服務 
➢ ISO 14001 環境管理系統輔導、課程訓練及諮詢服務 
➢ ISO 45001 職業安全衛生管理制度輔導、課程訓練及諮詢服務 
➢ ISO/IEC 17025 實驗室管理系統相關輔導及課程訓練 
➢ QC 080000 危害物質過程管理系統輔導及課程訓練 
➢ ISO/TS 16949 輔導、課程訓練及諮詢服務 
➢ 廢電機電子設備指令(WEEE)、電機電子設備限用危害物質指令(RoHS)及耗能有關產品生

態化設計指令(ErP)等歐盟指令之推廣、輔導及技術諮詢 
➢ GHG溫室氣體盤查及查證輔導及課程訓練 

 

國際標準銷售服務及標準制定 

 

目夯目前最夯的標準 

   

的標準 

   

 

➢ IEC國際電工標準、ISO國際標準及出刊物台灣地區代理銷售 

➢ 制定CED中文標準 

驗證服務 

 

目夯目前最夯的標準 

   

的標準 

   

 

➢ CED工廠驗證、CED產品驗證：CED驗證採工廠認可、產品認可雙重認可制 

‧IECQ-MA工廠認可                ‧IECQ-HSPM危害物質獨立實驗室認可 

‧IECQ-ITL獨立實驗室認可           ‧IECQ-HSPM危害物質過程管理系統認可 


